
Fiche technique
« La malle aux secret »

 Véhicule :

Prévoir un accès facile (voiture / salle de prestation).
Une place de parking après déchargement pour kangoo (hauteur 1m80) et à
proximité.
Possibilité de revenir au point de déchargement pour le chargement après spectacle.

 Obscurité : conseillée mais pas nécessaire.

 Arrivée sur le lieu :

1h30 avant la prestation au plus tard.
La scène devra être libre pendant cette période. En cas d’impossibilité, merci de nous
le préciser, afin que nous fassions le nécessaire dans ce cas directement sur place,
avec les personnes concernées.

 Infrastructure sur place : Prévoir pendant le déchargement et le chargement  un
monte charge ou ascenseur disponible si le spectacle est en étage.

 Durée du spectacle : 55 minutes environ.

 Mise en place et rangement :

Mise en place du spectacle Rangement du matériel

60 minutes
La mise en place peut se faire, derrière les
Spiders (rideau à structure aluminium) que

nous fournissons.
Temps de transfert du matériel, derrière les

Spiders, jusqu’à la scène (si nécessaire)
5 minutes

75 minutes
Le rangement peut se faire, derrière les
Spiders (rideau à structure aluminium)

que nous fournissons.
Temps de transfert du matériel, de la scène,

jusqu’ aux Spiders (si nécessaire)
10 minutes

 Surface scénique
Emplacement en arrière scène de rideaux Spider (catégorie M1)

Dégagement arrière scène : 1m50

Surface scénique
minimum nécessaire

Surface scénique
idéale nécessaire Hauteur minimum

2 x 3 mètres 3 x 5 mètres 2m30



 Circuit électrique côté « jardin »:

Minimum : alimentation monophasée de 220 volts 16 ampères sur 1 circuit
Idéal : alimentation monophasée de 220 volts 16 ampères sur 2 circuits différents :

Une,   pour l’éclairage
Une,   pour le son

 Sonorisation fournie par nos soins :
Enceintes amplifiées 2 x 200w RMS, Micro chevalier, console mixage, ordinateur.
(Dans le cas où la sonorisation sur place est supérieure, nous pouvons connecter notre console sur une
entrée mono de la structure sur place).

Eclairages fournis par nos soins :
Type PL4 Dichroïques DMX sur pieds.
(Dans le cas où l’éclairage sur place est supérieur, nous pouvons utiliser la structure sur place).


